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Rower Elektryczny Ecobike
RX500 MAX Black Red

Cena 12 999,00 zł

Cena poprzednia 13 299,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Przygotowanie do wysyłki 1-3 dni

Kolor Czerwony (Red)

Opis produktu
Ecobike • elektryczne MTB full suspension • Ananda M100

Ecobike RX500 MAX Black Red — pełne zawieszenie i mocny napęd na ambitne
trasy
Ecobike RX500 MAX Black Red to elektryczny rower MTB full suspension dla osób, które chcą ruszać dalej niż kończy się równy
asfalt. Centralny silnik Ananda M100, 29-calowe koła i zawieszenie SunTour tworzą zestaw gotowy na kamieniste odcinki,
korzenie oraz długie podjazdy. To rower o wyraźnie terenowym charakterze, ale z rozwiązaniami, które doceni także ktoś
wybierający się na dłuższą wycieczkę poza miasto. Wersje baterii 720 lub 960 Wh pozwalają dobrać pojemność do
planowanego stylu jazdy.

130 Nmmoment obrotowy silnika Ananda M100

720 / 960 Whdostępne pojemności baterii LG

130 mmskok powietrznego widelca SunTour

29 × 2,6″koła z oponami Maxxis Rekon

Rower, który lubi, gdy trasa przestaje być gładka

Sercem RX500 MAX jest centralny silnik Ananda M100 o momencie obrotowym 130 Nm i nominalnej mocy 250 W.
Umieszczenie napędu centralnie sprzyja wyważonemu prowadzeniu, a wyraźny zapas wspomagania ma sens zwłaszcza
wtedy, gdy podjazd robi się długi, nawierzchnia luźna, a nogi nie chcą już same utrzymywać tempa. Wspomaganie działa do
25 km/h, zgodnie z normą UE EN 15194.

Terenowy charakter nie kończy się na silniku. Powietrzny widelec SunTour SF26-XCR34X AIR BOOST o skoku 130 mm
współpracuje z tylnym damperem SunTour RS24-EDGEX-R Trunnion o podanym skoku 165 mm. Pełne zawieszenie pomaga
spokojniej przejechać przez korzenie, nierówne leśne drogi i rozbite fragmenty szlaku, zamiast walczyć o utrzymanie rytmu na
każdym uderzeniu koła.
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Na trasie liczy się też kontakt z podłożem. Wzmacniane, trójkomorowe koła 29 cali oraz opony Maxxis Rekon 29 × 2,6″ dają
rowerowi pewną, rasową sylwetkę MTB. Szeroka kierownica Zoom o długości 760 mm ułatwia aktywne prowadzenie na
zakrętach, a sztywne osie i piasty Shimano w standardzie Boost wpisują się w konstrukcję stworzoną do zdecydowanej jazdy
poza asfaltem.

Gdy szlak przechodzi z podjazdu w zjazd, przydaje się regulowana sztyca Zoom SPD-811 ze skokiem 80 mm. Pozwala szybko
zmienić wysokość siodła bez zatrzymywania jazdy. Napęd Shimano Cues 10-rzędowy z kasetą 11–48T zostawia szeroki
wybór przełożeń, więc łatwiej dopasować kadencję zarówno do stromszego fragmentu trasy, jak i do szybszego dojazdu po
utwardzonej drodze.

Elementy, które budują charakter RX500 MAX
Ten e-MTB został złożony wokół rozwiązań przydatnych tam, gdzie nawierzchnia często się zmienia.

Centralny Ananda M100

Silnik centralny pracuje z momentem 130 Nm, napięciem 48 V i kontrolerem Ananda. To napęd przygotowany na sytuacje, w
których podjazd wymaga konkretnego wsparcia, a nie tylko lekkiego impulsu.

Pełne zawieszenie SunTour

Powietrzny widelec SunTour AIR BOOST ma skok 130 mm, a z tyłu pracuje damper SunTour Trunnion. Taki układ pomaga
utrzymać płynność jazdy na nierównej trasie i odciąża rowerzystę na dłuższych odcinkach.

Napęd Shimano Cues do jazdy w terenie

10-biegowa przerzutka i manetka Shimano Cues współpracują z kasetą 11–48T, korbą Ananda 40T oraz łańcuchem KMC
eGlide EPT. Zakres przełożeń jest praktyczny przy częstych zmianach nachylenia terenu.

Hydrauliczne hamulce Shimano

Tarczowe hamulce hydrauliczne Shimano MT401 pozwalają precyzyjnie kontrolować prędkość, gdy trasa wymaga częstego
hamowania przed zakrętami lub na zjazdach.

Kolorowy ekran i Ananda Ride

Kolorowy wyświetlacz LCD Ananda KD-586 jest częścią systemu komunikującego się przez CAN. Rower jest kompatybilny z
aplikacją Ananda Ride.

Gdzie RX500 MAX czuje się najlepiej

Leśne trasy i szlaki MTB

Pełne zawieszenie, szerokie opony Maxxis Rekon i 29-calowe koła są naturalnym wyborem na korzenie, nierówne dukty oraz
zmienną, terenową nawierzchnię.

Podjazdy na dłuższej pętli

Centralny silnik o momencie 130 Nm oraz kaseta 11–48T pomagają utrzymać jazdę wtedy, gdy profil trasy staje się bardziej
wymagający.

Całodniowe wyprawy poza miasto

Do wyboru są baterie 720 Wh i 960 Wh. Producent deklaruje dystans do 175 km, a rower zachowuje wyposażenie
ukierunkowane na komfort jazdy po nierównościach.

Opinia eksperta Blue Sport

RX500 MAX to nie jest e-bike z zawieszeniem dodanym wyłącznie dla wyglądu. Zestawienie widelca powietrznego, tylnego
dampera, szerokich opon 2,6 cala i regulowanej sztycy wskazuje na rower dla osoby, która faktycznie planuje zjeżdżać z
utwardzonych dróg i chce zachować kontrolę, gdy szlak staje się nierówny.

Warto zwrócić uwagę na spójność napędu: mocny silnik centralny Ananda łączy się z szeroką kasetą Shimano Cues 11–48T. To
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rozsądna konfiguracja dla kogoś, kto chce korzystać ze wspomagania na podjazdach, ale nadal świadomie dobierać
przełożenie do terenu i własnego tempa.

Najważniejsze dane techniczne
Konfiguracja Ecobike RX500 MAX Black Red w skrócie.

Typ roweruelektryczny MTB full suspension

Ramahydroformowane aluminium, rozmiary M/L i L/XL

Koła29″, wzmacniane trójkomorowe

OponyMaxxis Rekon 29″ × 2,6″

WidelecSunTour SF26-XCR34X AIR BOOST, powietrzny, skok 130 mm

Amortyzator tylnySunTour RS24-EDGEX-R Trunnion, skok 165 mm

HamulceShimano MT401, tarczowe hydrauliczne

Przerzutka i manetkaShimano Cues RD-U6000 / SL-U6000-10R, 10-biegowe

KasetaShimano Cues 11–48T, 10-biegowa

Sztyca regulowanaZoom SPD-811, 30,9 × 303 mm, skok 80 mm

Maksymalne obciążenie125 kg

Masa28,8 kg (M/L) / 29,2 kg (L/XL)

Zobacz rowery elektryczne MTB · Poznaj rowery elektryczne MTB full suspension · Sprawdź rowery marki Ecobike

Najczęstsze pytania

Jaki silnik zastosowano w Ecobike RX500 MAX Black Red?

Rower ma centralny silnik Ananda M100 o napięciu 48 V, nominalnej mocy 250 W i momencie obrotowym 130 Nm.
Wspomaganie działa do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194.

Jakie baterie są dostępne w tym modelu?

Dostępne są warianty baterii Li-ion z ogniwami LG: 48 V 15 Ah / 720 Wh oraz 48 V 20 Ah / 960 Wh. Producent podaje dystans
do 175 km.

Czy Ecobike RX500 MAX ma pełne zawieszenie?

Tak. Z przodu pracuje powietrzny widelec SunTour SF26-XCR34X AIR BOOST o skoku 130 mm, a z tyłu damper SunTour
RS24-EDGEX-R Trunnion o podanym skoku 165 mm.

Jakie hamulce i napęd mechaniczny ma RX500 MAX?

Rower wyposażono w hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT401 oraz 10-biegowy napęd Shimano Cues z kasetą 11–48T.
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Czy rower ma regulowaną sztycę?

Tak, zastosowano sztycę Zoom SPD-811 o skoku 80 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar koła: 29"
Wielkość ramy: 17" , 19"
Pojemność baterii: 48V 15Ah 720Wh , 48V 20Ah 960Wh (+ 1 000,00 zł )

Specyfikacja roweru
Rama: M/L, L/XL hydroformowane aluminium

Widelec: SunTour SF26-XCR34X AIR BOOST, powietrzny, skok 130 mm

Amortyzator tylny (damper): SunTour RS24-EDGEX-R Trunnion, skok 165 mm

Koło: 29" wzmacniane trójkomorowe

Opony: 29" x 2.6" Maxxis Rekon

Piasta przednia: Shimano HB-TC500-15-B, 36H, 110 mm, Center lock, sztywna oś

Piasta tylna: Shimano FH-TC500-HM-B, 148 mm, 36H, Center lock

Kierownica: Zoom MTB-AL-320BT, 760 mm x 31.8 mm, wznios 20 mm

Mostek: Promax TDS-D631-8, 31.8 mm / 60 mm

Chwyty: Herrmans Grip Rib single lock

Hamulce: Shimano MT401, tarczowe hydrauliczne

Przerzutki: Shimano Cues, RD-U6000, 10 biegowe

Manetki: Shimano Cues, SL-U6000-10R, 10 biegowe

Kaseta/Wolnobieg: Kaseta Shimano Cues, 11-48T, 10 biegowa

Łańcuch / Pasek: KMC eGlide EPT, 128L

Korba: Ananda 40T, Narrow wide

Pedały: FP FP-203ZP

Siodło: Velo VL-3363

Sztyca siodła: Zoom SPD-811, 30.9 mm x 303 mm, skok 80 mm

Przednia lampka: nie dotyczy

Tylna lampka: nie dotyczy

Maks. obciążenie: 125 kg

System mocowania sakw: nie dotyczy

Waga: 28.8 (M/L") / 29.2 (L/XL")
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Specyfikacja Silnika
Marka: Ananda

Protokół komunikacyjny: CAN

Model: M100

Typ: Centralny

Napięcie: 48 V

Moment obrotowy: 130 N.m

Moc nominalna: 250 W

Kontroler: Ananda

Prędkość: 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194

Wyświetlacz

Model wyświetlacza: KD-586

Marka wyświetlacza: Ananda

Typ wyświetlacza: kolorowy LCD

Kompatybilna aplikacja *: Ananda Ride

Specyfikacja Baterii
Ładowarka: 100-240V / 54.6V 3A

Marka ogniw: LG

Pojemność Wh: 720 - 960

Typ: Li-ion

Napięcie: 48 V

Dystans: do 175 km
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