Dane aktualne na dzien: 20-01-2026 06:52

Link do produktu: https://www.bluesport.pl/rower-elektryczny-kellys-theos-r30p-magic-green-p-1258.html

Rower Elektryczny KELLYS
Theos R30P Magic Green

Cena 15 999,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Kolor Zielony (Green)

Opis produktu

KELLYS THEOS R-Series - Zaawansowany e-MTB do
wymagajacej jazdy w gorach i na szlakach

Kellys Theos R-Series to nowoczesny, zaawansowany technologicznie rower elektryczny typu enduro/trail, zaprojektowany z
myslg o rowerzystach oczekujacych wydajnosci, stabilnosSci oraz poteznego wsparcia na najbardziej wymagajacych trasach.
Wyposazony w mocny silnik PANASONIC GX Ultimate, ogromny akumulator 820 Wh oraz petne zawieszenie bazujgce na
wypracowanym systemie Think Link®, Theos R-Series stanowi konstrukcje dla oséb, ktére potrzebuja solidnego sprzetu do
jazdy po gérach, dtugich wypraw oraz technicznych odcinkéw z duza iloscig zjazdéw i podjazdow.

To e-MTB zaprojektowany i produkowany w Europie z wykorzystaniem zaawansowanych technik spawania robotycznego oraz
wzmacnianego aluminium serii 6. Konstrukcja ramy spetnia wymagania najbardziej agresywnej jazdy, taczac precyzje
prowadzenia, trwatos¢ oraz sztywnos¢ doceniang przez bardziej zaawansowanych rideréw.

Komfort i kontrola dzieki zawieszeniu RockShox

W rowerze zastosowano starannie dobrany zestaw amortyzacji: widelec RockShox Psylo Silver RC oferuje 150 mm skoku, co
zapewnia stabilno$¢ na kamienistych zjazdach oraz petng kontrole na wymagajacych sekcjach trailowych. Z tytu pracuje
amortyzator RockShox Deluxe Select R z powiekszona komora DebonAir+, gwarantujacy sprezysta i liniowg prace
zawieszenia. System Think Link® sprawia, ze niezaleznie od nachylenia terenu zawieszenie pozostaje aktywne, a rower
zachowuje sSwietng trakcje nawet przy intensywnym pedatowaniu.

Mocny i wydajny naped Panasonic z bateria 820 Wh

Serce roweru stanowi jeden z najmocniejszych dostepnych na rynku silnikéw e-MTB — PANASONIC GX Ultimate oferujacy az
95 Nm momentu obrotowego. Dzieki temu Theos R-Series jest gotowy na praktycznie kazdy podjazd, niezaleznie od jego
dtugosci czy trudnosci technicznej.

Do tego dochodzi niezwykle pojemny akumulator Kellys Re-Charge K1 o mocy 820 Wh i pojemnosci 23 Ah. To bateria
stworzona we wspétpracy z renomowanym producentem BMZ, co zapewnia wysokg zywotnos¢, wydajnosé i bezpieczenstwo.

Taki zestaw gwarantuje dtugie godziny jazdy w terenie, bez obawy o szybkie roztadowanie — idealnie dla oséb wybierajacych
dtugie gérskie wyprawy lub wymagajace trasy enduro.
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Nowoczesny kokpit z kolorowym wyswietlaczem Panasonic
Rower wyposazono w zaawansowany wyswietlacz Panasonic Side Color Display z tacznosciag Bluetooth 5.0. Pozwala on na
korzystanie z nawigacji, dostep do danych o pracy silnika, $ledzenie parametréw jazdy oraz tgczenie z aplikacjami

treningowymi. Przetgczniki i obstuga napedu sg ergonomiczne, dzieki czemu sterowanie wspomaganiem jest szybkie i
intuicyjne.

Precyzyczna zmiana przetozen i mocne hamulce Shimano
Naped oparty na komponentach Shimano Cues (10 biegdéw) gwarantuje trwatos¢ i wysoka kulture pracy, a kaseta Linkglide
zostata stworzona specjalnie do e-bike’éw — jest bardziej odporna na zuzycie i pracuje ptynnie nawet przy duzych

przecigzeniach.

Za hamowanie odpowiada zestaw hydraulicznych hamulcéw Shimano MT420 / MT410 ze stalowymi tarczami 203 mm. Duze
tarcze zapewniajg efektywnos$¢ podczas dtugich zjazdéw i doskonatag kontrole w trudnym terenie.

Stabilnosc¢ dzieki kotom mullet (29” przéd / 27.5” tyt)

Zastosowane kota mullet taczg zalety stabilnosci przedniego kota 29” oraz zwinnosci wiekszej opony 27.5” z tytu. To
rozwigzanie preferowane w rowerach enduro i e-MTB, gwarantujgce intuicyjne prowadzenie oraz lepszg trakcje. Opony
Schwalbe Nobby Nic Performance z mieszanka ADDIX zapewniaja odpowiednig przyczepnos¢ w zréznicowanych warunkach
terenowych.

Ergonomiczny kokpit i dropper post w standardzie

Kierownica o szerokos$ci 780 mm, krétki mostek oraz dropper Limotec Al z 150 mm skoku sprawiaja, ze rower jest gotowy do
agresywnej jazdy od pierwszej chwili. Dropper pozwala szybko dostosowaé wysokos$¢ siodetka podczas zjazdéw, zwiekszajgc
kontrole i bezpieczehstwo.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kota: 29"/27,5"
Wielko$¢ ramy: L/19"

Specyfikacja
Specyfikacja techniczna - Kellys Theos R-Series

Rama
e Materiat: aluminium 6-serii, spawanie robotyczne
e System zawieszenia: Think Link®, skok tytu 130 mm
¢ Cechy: zintegrowana, wyjmowana bateria, gtdwka 1.8" tapered, Post Mount 203 mm
e Kota: mullet 29" / 27.5"+
e Os: tylna 12x148 mm Boost

e Rozmiary: S/M/L

Amortyzacja
¢ Widelec: RockShox Psylo Silver RC (29"), 150 mm, Solo Air, Motion Control, Maxle Stealth 15 mm

¢ Tylny amortyzator: RockShox Deluxe Select R, DebonAir+ (210x55 mm)
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Naped elektryczny
¢ Silnik: Panasonic GX Ultimate, 95 Nm, 36 V
e Akumulator: Kellys Re-Charge K1 820 Wh, 23 Ah, wewnetrzny, wyjmowany
¢ Sterownik: Panasonic
* Wyswietlacz: Panasonic Side Color Display, Bluetooth 5.0

¢ Korby: Miranda 34T, dtugos$¢ 170 mm

Naped mechaniczny
¢ Przerzutka tylna: Shimano Cues U6000 (direct mount)
¢ Manetki: Shimano Cues SL-U6000-10R Rapidfire Plus
¢ Liczba biegéw: 10
e Kaseta: Shimano Linkglide CS-LG300-10 (11-48T)

* tancuch: Shimano Linkglide CN-LG500

Hamulce
e Zestaw hamulcow: Shimano MT420 / MT410 Hydraulic Disc
¢ Dzwignie: Shimano Deore BL-M4100

¢ Tarcze: Shimano RT30 203 mm przéd / 203 mm tyt

Kota
¢ Piasty: Shimano MT400-B Disc Center Lock (15x110 mm /12x148 mm)
¢ Obrecze: KLS Asesino 30 Disc 622%x30 / 584x30
e Szprychy: stal nierdzewna, czarne
¢ Os: RockShox Maxle Stealth 15110 mm przéd / 12x177 mm tyt

¢ Opony przéd: Schwalbe Nobby Nic Performance 29x2.40 ADDIX

Opony tyt: Schwalbe Nobby Nic Performance 27.5x2.40 ADDIX

Kokpit
e Stery: ACROS 1.8, pétzintegrowane
¢ Mostek: KLS CNC, @28.6 mm / @35 mm, diugos¢ 35 mm
¢ Kierownica: KLS AIm/En RiseBar, @35 mm, wznios 18 mm, szerokos¢ 780 mm
e Chwyty: KLS Poison OnelLockon

e Sztyca: Limotec Al, teleskopowa, @30.9 mm, dtugos¢ 445 mm, skok 150 mm

Siodto: Selle Royal SRX
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