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Rower Elektryczny KELLYS
Theos R30P Magic Green

Cena 15 999,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 24 godziny

Kolor Zielony (Green)

Opis produktu

KELLYS THEOS R-Series – Zaawansowany e-MTB do
wymagającej jazdy w górach i na szlakach
Kellys Theos R-Series to nowoczesny, zaawansowany technologicznie rower elektryczny typu enduro/trail, zaprojektowany z
myślą o rowerzystach oczekujących wydajności, stabilności oraz potężnego wsparcia na najbardziej wymagających trasach.
Wyposażony w mocny silnik PANASONIC GX Ultimate, ogromny akumulator 820 Wh oraz pełne zawieszenie bazujące na
wypracowanym systemie Think Link®, Theos R-Series stanowi konstrukcję dla osób, które potrzebują solidnego sprzętu do
jazdy po górach, długich wypraw oraz technicznych odcinków z dużą ilością zjazdów i podjazdów.

To e-MTB zaprojektowany i produkowany w Europie z wykorzystaniem zaawansowanych technik spawania robotycznego oraz
wzmacnianego aluminium serii 6. Konstrukcja ramy spełnia wymagania najbardziej agresywnej jazdy, łącząc precyzję
prowadzenia, trwałość oraz sztywność docenianą przez bardziej zaawansowanych riderów.

Komfort i kontrola dzięki zawieszeniu RockShox
W rowerze zastosowano starannie dobrany zestaw amortyzacji: widelec RockShox Psylo Silver RC oferuje 150 mm skoku, co
zapewnia stabilność na kamienistych zjazdach oraz pełną kontrolę na wymagających sekcjach trailowych. Z tyłu pracuje
amortyzator RockShox Deluxe Select R z powiększoną komorą DebonAir+, gwarantujący sprężystą i liniową pracę
zawieszenia. System Think Link® sprawia, że niezależnie od nachylenia terenu zawieszenie pozostaje aktywne, a rower
zachowuje świetną trakcję nawet przy intensywnym pedałowaniu.

Mocny i wydajny napęd Panasonic z baterią 820 Wh
Serce roweru stanowi jeden z najmocniejszych dostępnych na rynku silników e-MTB — PANASONIC GX Ultimate oferujący aż
95 Nm momentu obrotowego. Dzięki temu Theos R-Series jest gotowy na praktycznie każdy podjazd, niezależnie od jego
długości czy trudności technicznej.

Do tego dochodzi niezwykle pojemny akumulator Kellys Re-Charge K1 o mocy 820 Wh i pojemności 23 Ah. To bateria
stworzona we współpracy z renomowanym producentem BMZ, co zapewnia wysoką żywotność, wydajność i bezpieczeństwo.

Taki zestaw gwarantuje długie godziny jazdy w terenie, bez obawy o szybkie rozładowanie — idealnie dla osób wybierających
długie górskie wyprawy lub wymagające trasy enduro.
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Nowoczesny kokpit z kolorowym wyświetlaczem Panasonic
Rower wyposażono w zaawansowany wyświetlacz Panasonic Side Color Display z łącznością Bluetooth 5.0. Pozwala on na
korzystanie z nawigacji, dostęp do danych o pracy silnika, śledzenie parametrów jazdy oraz łączenie z aplikacjami
treningowymi. Przełączniki i obsługa napędu są ergonomiczne, dzięki czemu sterowanie wspomaganiem jest szybkie i
intuicyjne.

Precyzyczna zmiana przełożeń i mocne hamulce Shimano
Napęd oparty na komponentach Shimano Cues (10 biegów) gwarantuje trwałość i wysoką kulturę pracy, a kaseta Linkglide
została stworzona specjalnie do e-bike’ów — jest bardziej odporna na zużycie i pracuje płynnie nawet przy dużych
przeciążeniach.

Za hamowanie odpowiada zestaw hydraulicznych hamulców Shimano MT420 / MT410 ze stalowymi tarczami 203 mm. Duże
tarcze zapewniają efektywność podczas długich zjazdów i doskonałą kontrolę w trudnym terenie.

Stabilność dzięki kołom mullet (29” przód / 27.5” tył)
Zastosowane koła mullet łączą zalety stabilności przedniego koła 29” oraz zwinności większej opony 27.5” z tyłu. To
rozwiązanie preferowane w rowerach enduro i e-MTB, gwarantujące intuicyjne prowadzenie oraz lepszą trakcję. Opony
Schwalbe Nobby Nic Performance z mieszanką ADDIX zapewniają odpowiednią przyczepność w zróżnicowanych warunkach
terenowych.

Ergonomiczny kokpit i dropper post w standardzie
Kierownica o szerokości 780 mm, krótki mostek oraz dropper Limotec A1 z 150 mm skoku sprawiają, że rower jest gotowy do
agresywnej jazdy od pierwszej chwili. Dropper pozwala szybko dostosować wysokość siodełka podczas zjazdów, zwiększając
kontrolę i bezpieczeństwo.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar koła: 29"/27,5"
Wielkość ramy: L/19"

Specyfikacja

Specyfikacja techniczna – Kellys Theos R-Series
Rama

Materiał: aluminium 6-serii, spawanie robotyczne

System zawieszenia: Think Link®, skok tyłu 130 mm

Cechy: zintegrowana, wyjmowana bateria, główka 1.8" tapered, Post Mount 203 mm

Koła: mullet 29" / 27.5"+

Oś: tylna 12×148 mm Boost

Rozmiary: S / M / L

Amortyzacja
Widelec: RockShox Psylo Silver RC (29"), 150 mm, Solo Air, Motion Control, Maxle Stealth 15 mm

Tylny amortyzator: RockShox Deluxe Select R, DebonAir+ (210×55 mm)
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Napęd elektryczny
Silnik: Panasonic GX Ultimate, 95 Nm, 36 V

Akumulator: Kellys Re-Charge K1 820 Wh, 23 Ah, wewnętrzny, wyjmowany

Sterownik: Panasonic

Wyświetlacz: Panasonic Side Color Display, Bluetooth 5.0

Korby: Miranda 34T, długość 170 mm

Napęd mechaniczny
Przerzutka tylna: Shimano Cues U6000 (direct mount)

Manetki: Shimano Cues SL-U6000-10R Rapidfire Plus

Liczba biegów: 10

Kaseta: Shimano Linkglide CS-LG300-10 (11–48T)

Łańcuch: Shimano Linkglide CN-LG500

Hamulce
Zestaw hamulców: Shimano MT420 / MT410 Hydraulic Disc

Dźwignie: Shimano Deore BL-M4100

Tarcze: Shimano RT30 203 mm przód / 203 mm tył

Koła
Piasty: Shimano MT400-B Disc Center Lock (15×110 mm / 12×148 mm)

Obręcze: KLS Asesino 30 Disc 622×30 / 584×30

Szprychy: stal nierdzewna, czarne

Oś: RockShox Maxle Stealth 15×110 mm przód / 12×177 mm tył

Opony przód: Schwalbe Nobby Nic Performance 29×2.40 ADDIX

Opony tył: Schwalbe Nobby Nic Performance 27.5×2.40 ADDIX

Kokpit
Stery: ACROS 1.8, półzintegrowane

Mostek: KLS CNC, Ø28.6 mm / Ø35 mm, długość 35 mm

Kierownica: KLS Alm/En RiseBar, Ø35 mm, wznios 18 mm, szerokość 780 mm

Chwyty: KLS Poison OneLockon

Sztyca: Limotec A1, teleskopowa, Ø30.9 mm, długość 445 mm, skok 150 mm

Siodło: Selle Royal SRX
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