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Rower Elektryczny Kross
Influx Hybrid 3.0 Rubinowy

Cena 15 499,00 zł

Dostępność Dostępny

Przygotowanie do wysyłki 1-3 dni

Kolor Czerwony (Red)

Opis produktu
Kross • elektryczny MTB hardtail 29” • Bosch Performance Line PX

Kross Influx Hybrid 3.0 Rubinowy – mocny e-MTB na dłuższe trasy i codzienną drogę
To elektryczny hardtail dla osób, które chcą swobodnie łączyć leśne ścieżki, szutrowe odcinki i zwykłe dojazdy. Centralny
Bosch Performance Line PX pracuje z baterią Bosch PowerTube 800 Wh, a przedni amortyzator o skoku 120 mm pomaga
zachować spokojniejszą rękę na nierównej nawierzchni. Influx Hybrid 3.0 nie jest rowerem wyłącznie na weekend: ma napęd
1x10 o szerokim zakresie, hydrauliczne hamulce tarczowe i praktyczne funkcje systemu e-bike. Rubinowe, matowe
wykończenie nadaje mu wyrazisty, ale niekrzykliwy charakter.

800 Whzintegrowana bateria Bosch PowerTube

Bosch Performance Line PXcentralny silnik 250 W

120 mmskok przedniego amortyzatora

29 × 2,35”opony Schwalbe Smart Sam

Rower, który zachęca, by pojechać dalej niż zwykle

Kross Influx Hybrid 3.0 Rubinowy jest elektrycznym rowerem MTB typu hardtail, zbudowanym wokół aluminiowej ramy i
dużych kół 29”. Taka konfiguracja dobrze pasuje do tras, na których nawierzchnia co chwilę się zmienia: asfalt prowadzi za
miasto, później pojawia się szuter, leśna droga, korzenie albo nierówne koleiny. Sztywna tylna część ramy utrzymuje prostą,
bezpośrednią charakterystykę jazdy, a przednie zawieszenie przejmuje pracę tam, gdzie podłoże przestaje być gładkie.

Sercem układu jest centralny silnik Bosch Performance Line PX o mocy 250 W i momencie obrotowym podanym przez
producenta jako 85–90 Nm. Umieszczenie napędu centralnie sprzyja wyważonemu prowadzeniu roweru, a wsparcie przydaje
się szczególnie wtedy, gdy szlak zaczyna wspinać się dłużej, wieziesz więcej rzeczy albo po prostu chcesz utrzymać równe
tempo z grupą. Wspomaganie działa do 25 km/h i udostępnia pięć ustawień: od trybu 0 do 4.

Zintegrowana bateria Bosch PowerTube 800 Wh pozwala planować ambitniejsze wyjazdy bez myślenia o ładowaniu po
każdej krótkiej trasie. Producent wskazuje maksymalny zasięg do 120 km; rzeczywisty wynik będzie zależał między innymi od
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wybranego trybu, profilu trasy i warunków jazdy. Baterię zabezpiecza zamek, a ładowarka 42 V / 4 A potrzebuje około 5,5
godziny. To zestawienie ma sens zarówno dla regularnego użytkownika, jak i dla kogoś, kto traktuje e-bike jako sposób na
dalsze weekendowe wyprawy.

Na nierównych drogach pracuje SR Suntour XCM32 Boost LO ze skokiem 120 mm, a opony Schwalbe Smart Sam 29 ×
2,35” mają wyraźnie terenowy profil. Rower nie wymaga szukania perfekcyjnie gładkiej nawierzchni – łatwiej po prostu skręcić
w boczną drogę i sprawdzić, dokąd prowadzi. Pewność podczas zwalniania budują hydrauliczne hamulce Shimano MT200 z
tarczami 180 mm z przodu i z tyłu.

Elementy, które budują charakter Influx Hybrid 3.0
Ten model łączy rozwiązania ważne na trasie z detalami, które docenia się przy częstym użytkowaniu.

Bosch Performance Line PX centralnie

Silnik 250 W o deklarowanym momencie 85–90 Nm znajduje się centralnie, blisko środka roweru. Wspiera jazdę do 25 km/h i
pracuje w pięciu ustawieniach wspomagania, od 0 do 4.

Duża bateria w ramie

Bosch PowerTube 800 Wh jest zintegrowana z konstrukcją i zamykana na klucz. Producent podaje maksymalny zasięg do 120
km, a orientacyjny czas ładowania ładowarką 42 V / 4 A wynosi około 5,5 godziny.

Hardtail gotowy na nierówności

Amortyzator SR Suntour XCM32 Boost LO o skoku 120 mm oraz opony Schwalbe Smart Sam 29 × 2,35” dobrze wpisują się w
przeznaczenie roweru na leśne i szutrowe trasy.

Napęd z szerokim zakresem

Shimano CUES U6000 w układzie 10-rzędowym, kaseta Shimano LG300 11–48T i łańcuch Shimano LG500 pomagają dobrać
odpowiednie przełożenie do zmiennego terenu.

Kontrola i wygoda obsługi

Hydrauliczne hamulce Shimano MT200 współpracują z tarczami 180 mm. Wyświetlacz Bosch Purion 200, port USB i funkcja
walk assist podnoszą funkcjonalność podczas codziennej jazdy i postoju.

Gdzie ten e-bike czuje się naturalnie

Leśne pętle i szutrowe wycieczki

Koła 29”, opony Smart Sam oraz amortyzator 120 mm sprawiają, że trasy z nierówną nawierzchnią nie muszą kończyć się
tam, gdzie kończy się asfalt.

Dłuższe wyprawy z przewyższeniami

Centralny napęd Bosch i bateria 800 Wh są sensownym wyborem, gdy plan obejmuje więcej kilometrów, podjazdy oraz różne
typy nawierzchni.

Dojazdy, które nie muszą być monotonne

Na co dzień można wybrać prostą drogę do celu albo wrócić przez park, szuter czy leśny skrót. Szeroki zakres przełożeń i
wspomaganie pomagają dopasować tempo do sytuacji.

Opinia Blue Sport

Influx Hybrid 3.0 warto rozważyć, jeśli szukasz e-MTB hardtaila, a nie roweru ograniczonego wyłącznie do miejskich ścieżek.
Połączenie 120 mm skoku, opon 29 × 2,35”, hamulców z tarczami 180 mm i napędu CUES 11–48T tworzy spójną bazę do
jazdy po mieszanych trasach.

Najmocniejszym wyróżnikiem pozostaje system Bosch: centralny Performance Line PX oraz PowerTube 800 Wh. To
konfiguracja dla użytkownika, który chce korzystać ze wspomagania regularnie – na podjazdach, w czasie dłuższych wypadów
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i w drodze do pracy – a nie tylko okazjonalnie.

Najważniejsze dane Kross Influx Hybrid 3.0
Kluczowe elementy wyposażenia i systemu elektrycznego w jednym miejscu.

Typ roweruElektryczny MTB hardtail

RamaAluminium

Kolor / wykończenieRubinowy / matowy

Rozmiar kół29”

AmortyzatorSR Suntour XCM32 Boost LO, skok 120 mm

OponySchwalbe Smart Sam 29 × 2,35”

NapędShimano CUES U6000, 10 biegów

Zakres kasety11–48T

HamulceHydrauliczne Shimano MT200, tarcze 180 mm

Masa25,800 kg

Zobacz rowery elektryczne MTB · Poznaj rowery elektryczne MTB hardtail · Sprawdź rowery marki Kross

Najczęstsze pytania

Jaki silnik zastosowano w Kross Influx Hybrid 3.0?

Rower wyposażono w centralny silnik Bosch Performance Line PX o mocy 250 W. Producent podaje moment obrotowy w
zakresie 85–90 Nm.

Jaką baterię ma Kross Influx Hybrid 3.0 Rubinowy?

Zastosowano zintegrowaną baterię Bosch PowerTube o pojemności 800 Wh. Bateria ma zamek, a podany czas ładowania
wynosi około 5,5 godziny przy użyciu ładowarki 42 V / 4 A.

Jaki zasięg ma ten rower elektryczny?

Producent podaje maksymalny zasięg do 120 km. Zasięg w konkretnej jeździe zależy od wybranego poziomu wspomagania,
trasy i warunków.

Czy Kross Influx Hybrid 3.0 ma amortyzację?

Tak. Z przodu pracuje amortyzator SR Suntour XCM32 Boost LO o skoku 120 mm. Jest to konstrukcja hardtail, czyli z
amortyzacją przedniego koła i sztywną tylną częścią ramy.

Ile przełożeń ma ten e-bike?
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Rower ma 10 przełożeń Shimano CUES U6000 oraz kasetę Shimano LG300 o zakresie 11–48T.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar koła: 29"
Wielkość ramy: 16" , 18" , 19"
Pojemność baterii: 36V 22,2Ah 800Wh

Specyfikacja

Rama i widelec
Amortyzator / Widelec: SR SUNTOUR XCM32 BOOST LO
Rama: ALUMINIUM
Skok amortyzatora przód: 120mm
Wykończenie lakieru: MATOWY
Kolor bazowy: RUBINOWY

Napęd
Przerzutka tył: SHIMANO CUES U6000
Manetki: SHIMANO CUES U6000
Korba: PROWHEEL EB17
Kaseta / Wolnobieg: SHIMANO CUES LG300
Zakres kasety: 11-48T
Ilość biegów: 10
Łańcuch: SHIMANO LG500

Koła
Piasta przód: SHIMANO TC500
Piasta tył: SHIMANO TC500
Opony: SCHWALBE SMART SAM 29X2,35
Obręcze: ALUMINIUM
Maksymalna szerokość opony (mm): 66

Hamulce
Hamulec przód: SHIMANO MT200
Hamulec tył: SHIMANO MT200
Dźwignie hamulca: SHIMANO MT200
Tarcza hamulcowa przód: SHIMANO RT30 (180)
Tarcza hamulcowa tył: SHIMANO RT30 (180)

Komponenty
Siodło: SELLE ROYAL SRX+ ATHLETIC PLUS
Stery: ACROS AZA-824 ICR
Chwyty: WITTKOP MEDICUS ERGO

System e-bike
Silnik: BOSCH PERFORMANCE LINE PX
Moment obrotowy silnika: 85-90 Nm
Moc silnika: 250W
Umiejscowienie silnika: CENTRALNY
Bateria: BOSCH POWERTUBE 800
Pojemność baterii: 21,3AH/800WH
Umiejscowienie baterii: ZINTEGROWANA
Maksymalny zasięg (km): do 120
Napięcie silnika (V): 36
Wyświetlacz: BOSCH PURION 200
Ładowarka (napięcie/natężenie): 42V/4A
Czas ładowania (h): ok. 5,5
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Tryb wspomagania: 0-4
Walk assist: Tak
USB port: Tak
zamek baterii: Tak
Maksymalna prędkość wspomagania (km/h): 25

Informacje dodatkowe
Waga: 25,800 KG
Pedały: TWORZYWO

Odpowiedzialność za produkt
Producent: KROSS S.A. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, email: kross@kross.pl, tel. 48297521100
Osoba odpowiedzialna w UE: KROSS S.A. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, email: kross@kross.pl, tel. 48297521100
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